
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ist eine Handschwengelpumpe, die an das Wassernetz angeschlossen wird  
und durch Anheben  des Pumpenschwengels Wasser freigibt.  
Die langsame Abwärtsbewegung des Schwengels erfolgt automatisch,  
dadurch wird das Ventil (Druckfeder) geschlossen und der Wasserfluss unterbrochen.  
Erst durch erneutes Anheben des Pumpenschwengels wird das Ventil wieder geöffnet  
und das Wasser kann fließen (Dauerfluss, solange der Pumpenschwengel oben gehalten wird).  
Erst beim Loslassen und automatischer Abwärtsbewegung oder Abwärts-Pumpbewegung wird das 
Ventil geschlossen und der Wasserfluss unterbrochen.     
Bei dem ausfließenden Wasser handelt es sich nicht um Trinkwasser,  
dieses sollte auch gekennzeichnet werden, z.B. durch ein „kein Trinkwasser“-Schild. 
 
Technische Daten: 
 
Höhe: 77 cm 
Gewicht: 25 kg 
Anschluss für Druckleitung: ¾“ IG 
Farbe: RAL 6005 moosgrün 
Grauguss rostet, Lackschäden bitte sofort ausbessern! 
 
 
Montagehinweise: 
Die OPTIMA-Pumpe sollte unbedingt mit unserer empfohlenen  
Anschluss-Garnitur Artikel-Nr.: 86498  installiert werden;  
  
vorgeschaltet werden sollten: 
 
- ein Entleerungsventil 
- ein Absperrhahn 
Diese Teile gehören nicht zum Lieferumfang. 
 
Die Pumpe ist vor Frost zu schützen!  
Es darf im Winter  k e i n Wasser in der PUMPE sowie in den Zuleitungen zurückbleiben. 
 
Hinweis: Bei Entfernen des Typenschildes erlischt der Anspruch auf Gewährleistung! 
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B e t r i e b s a n l e i t u n g 
 

86455 - OPTIMA 
Direktanschluss-Pumpe mit Druck- 

feder – für Matschanlagen 
 

 














